
POTRZEBNE NARZĘDZIA
Klucz nasadowy
Klucz dynamometryczny

PRZYGOTOWANIE DACHU
Sprawdź, czy powierzchnia dachu jest czysta,
sucha i nieuszkodzona.
Upewnij się, że rąbek stojący ma odpowiednią
wysokość i szerokość, aby umożliwić pewne
mocowanie uchwytów. Rąbek powinien mieć
min. 25mm wysokości.
W miejscu montażu stopni i ław
kominiarskich na dachu z blachy na rąbek
stojący należy stosować dodatkowe haftry
zwiększające stabilność i wytrzymałość
konstrukcji.

ROZPLANOWANIE MIEJSC
MOCOWANIA UCHWYTÓW

Miejsce montażu ław i stopni kominiarskich
powinno być zgodnie z projektem.
Uchwyty do ław kominiarskich należy
montować na każdym rąbku, aby zapewnić
równomierne rozłożenie obciążenia oraz
maksymalną stabilność.
Stopnie kominiarskie montowane są na 2
uchwytach zamocowanych do sąsiednich
rąbków.

P.H.U. TETTO SP. Z O.O.
Jugowicka 6b, 30-443 Kraków

mail. biuro@tetto.pl
tel. 577 606 776

MONTAŻ UCHWYTÓW NA
RĄBKU STOJĄCYM
Uchwyty na rąbek stojący są specjalnie
przystosowane, by nie naruszać struktury dachu. 

Nałóż uchwyt na rąbek i upewnij się, że leży
stabilnie.
Umieść kątowniki ze stali nierdzewnej pod
rąbkiem, by dodatkowo chroniły uchwyt
przez wyrwaniem.
Upewnij się, że ława znajdują się w lokalizacji
zgodnej z projektem.
Rozpocznij przykręcanie śrub położonych
bliżej rąbka: Przytrzymaj grzybka śruby
zamkowej, maksymalnie dociskając go do
uchwytu.
Rozpocznij zakręcanie nakrętki kluczem
nasadowym/płasko-oczkowym.
Sprawdź kluczem dynamonetrycznym czy
wszystkie śruby zostały dokręcone z
maksymalnym momentem zgodnym z kartą
techniczną wynoszącym 25Nm.
Ustaw górną część uchwytu tak, by
mocowana ława znajowała się w poziomie.
Przystąp do przykręcania pozostałych śrub w
sposób opisany powyżej.
Połóż ławę kominiarską na uchwytach i
sprawdź czy jest ustawiona w poziomie.
Przykręć ławę do uchwytów za pomocą śrub
dostarczonych w zestawie montażowym.
Sprawdź, czy wszystkie elementy są
prawidłowo zamocowane i nie ma luzów, a
ława jest stabilna i jest równomiernie
zamocowana wzdłuż całej swojej długości
Postępuj w ten sam sposób montując stopnie
kominiarskie z użyciem 2 uchwytów na 1
stopień.

UWAGI KOŃCOWE
Po pierwszym obfitym opadzie śniegu i po pierwszej zimie
należy sprawdzić stan ław i stopni, oraz dokręcić śruby.
Należy kontrolować stan ław/stopni kominiarskich i rąbków
regularnie.

MOCŁAW
INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAW KOMINIARSKICH


