
PRZEZNACZENIE SYSTEMU
Profil „Z” z perforacją przeznaczony jest do
montażu kalenicy dachowej w konstrukcjach
dachów wentylowanych. Perforacja profilu
zapewnia swobodny przepływ powietrza w
strefie kalenicy, umożliwiając prawidłową
wentylację połaci dachowych. Zgodnie z normą
DIN 4108-3

MONTAŻ PROFILU “Z”
Profile „Z” montować symetrycznie po obu
stronach kalenicy, równolegle do jej osi.
Profil mocować do deskowania dachu przy
użyciu łączników mechanicznych
przeznaczonych do danego typu podłoża.
Należy zachować ciągłość perforacji –
niedopuszczalne jest jej zakrywanie
elementami konstrukcyjnymi lub
uszczelnieniami.
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Na wcześniej zamontowanych profilach “Z”  
zamontować podbudowę usztywniającą z
blachy ocynkowanej
Podbudowę usztywniającą np. z blachy
ocynkowanej montować w sposób ciągły
wzdłuż całej linii kalenicy, zapewniając
stabilne i równe podparcie dla właściwej
obróbki.
Montaż wykonywać za pomocą
odpowiednich łączników dobranych do
blachy i podłoża.
Zamontować właściwą obróbkę kalenicy
wykonaną z blachy z której jest pokrycie
dachu.
Należy zapewnić, aby sposób montażu
podbudowy oraz obróbki kalenicy nie
ograniczał drożności perforacji profili „Z” ani
przepływu powietrza w strefie kalenicy.

UWAGI KOŃCOWE
Montaż należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, przy
użyciu odpowiednich zabezpieczeń do pracy na wysokości.
Wszelkie odstępstwa od niniejszych wytycznych powinny być
każdorazowo konsultowane z projektantem.

KALENICA
WYTYCZNE MONTAŻOWE


