
PRZEZNACZENIE SYSTEMU
Koryto przeznaczone jest do ukrytego
odwodnienia dachu. Konstrukcję nośną systemu
stanowi profil w kształcie koryta wykonany z
blachy stalowej ocynkowanej, montowany do
konstrukcji dachu, stanowiący podbudowę pod
koryto właściwe. Szczelność systemu zapewnia
membrana EPDM wyłożona wewnątrz koryta i
trwale zgrzana/ sklejona.

MONTAŻ PROFILU -
PODBUDOWY KORYTA

Koryta z blachy stalowej ocynkowanej
montować bezpośrednio do konstrukcji
dachu.
Mocowanie wykonać przy użyciu łączników
mechanicznych dobranych do rodzaju
konstrukcji nośnej.
Profile montować w sposób ciągły, z
zachowaniem projektowanego spadku oraz
osiowości koryta.
Połączenia pomiędzy kolejnymi odcinkami
profilu wykonać w sposób zapewniający
ciągłość podparcia dla membrany EPDM.
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USZCZELNIENIE - MEMBRANA
EPDM

Wnętrze profilu koryta oczyścić z opiłków,
pyłu i ostrych elementów.
Wszystkie krawędzie mogące uszkodzić
membranę należy zaokrąglić lub
zabezpieczyć.
Wnętrze koryta wyłożyć membraną EPDM w
sposób ciągły, bez naciągania materiału.
Membranę wyprowadzić na boki koryta
zgodnie z detalem systemowym.
Zakłady membrany wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta, a następnie trwale
zgrzać, lub skleić zapewniając pełną
szczelność połączeń.
Szczególną uwagę zwrócić na miejsca
newralgiczne: odpływy, narożniki, połączenia
z innymi elementami odwodnienia.
Zaleca się zastosowanie kabli grzejnych
wewnątrz koryta oraz w strefie odpływów.

UWAGI KOŃCOWE
Montaż należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, przy
użyciu odpowiednich zabezpieczeń do pracy na wysokości.
Wszelkie odstępstwa od niniejszych wytycznych powinny być
każdorazowo konsultowane z projektantem.

KORYTO
WYTYCZNE MONTAŻOWE


